
ÇAPA
GRUBU

KATLANIR ŞASE

OKTOPUS

TAM TELESKOPİK ŞASE 
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ

VPTT

VPTT - OKTOPUS BALTA TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ
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MODEL
ÜNITE 
SAYISI EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE TAŞIMA 

GENİŞLİĞİ AĞIRLIK PLASTİK GÜBRE DEPOSU 
KAPASİTESİ 

METAL VEYA 
PASLANMAZ 

GÜBRE DEPOSU 
KAPASİTESİ

JUMBO PLASTİK 
GÜBRE DEPOSU

KAPASİTESİ

JUMBO METAL 
GÜBRE DEPOSU

KAPASİTESİ

adet cm cm kg lt lt lt lt

VPTT-4 4 45-50-70 300 920 - - - -

VPTT-G4 4 45-50-70 300 1060 180 LT X 2 200 LT X 2 - -

VPTT-4 4  75-95 330 920 - - - -

VPTT-G4 4 75-95 330 1060 180 LT X 2 200 LT X 2 - -

VPTT-5 5 45-50-55-60-65-70 320 1000 - - - -

VPTT-G5 5 45-50-55-60-65-70 320 1190 180 LT X 2 200 LT X 2 - -

VPTT-6 6 45-50-55-60-65-70 400 1150 - - - -

VPTT-G6 6 45-50-55-60-65-70 400 1350 230 LT X 2 250 LT X 2 - -

MODEL ÜNITE 
SAYISI

EKİCİ ÜNİTE 
ARA MESAFE

TAŞIMA 
GENİŞLİĞİ AĞIRLIK PLASTİK GÜBRE DEPOSU 

KAPASİTESİ 
METAL VEYA PASLANMAZ 

GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ

JUMBO PLASTİK 
GÜBRE DEPOSU

KAPASİTESİ

JUMBO METAL 
GÜBRE DEPOSU

KAPASİTESİ

adet cm cm kg lt lt lt lt

OKTOPUS-8 8 50 300 2000 - - - -

OKTOPUS-8 8 70-75-80 300 2000 - - - -

OKTOPUS-9 9 65 300 2200 - - - -

OKTOPUS-12 12 50 300 2600 - - - -

STANDART

STANDART

STANDART

STANDART

OPSİYONEL

OPSİYONEL

STANDART

STANDART

OPSİYONEL

Balta Tip Ünite 

Tek Pistonlu Standart Markör

Dekar Ölçer

Balta Tip Gübre Atıcı

Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

Yerli Döken Tohum Sensörü

Küçük Tohumlar için Ön Baskı Tekeri

Patentli Çift Tekleyicili Alüminuyum 
Tohum Ünitesi

Digitroll Integra Sensör


