


ANIZA DİREK EKİM MİBZERİ
DIRECT SEED DRILL FOR CEREALS

MİLENYUM
GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

Boşaltma Kolu
Depo sandıkları üzerindeki boşaltma kolları sayesinde ekim sonrası tohum 
ve gübre sandıklarının zahmetsizce boşaltılmasını ve temizlenmesini sağlar.

Discharge Handle
Thanks to the discharge handles on the depot boxes, it also provides an 
easy discharge of the seed and fertilizer boxes and cleaning following the 
sowing.

Teker ve Lif Tertibatı
İstenildiği zaman lif tertibatı sayesinde eker duruma yada yol pozisyonuna 
kolayca getirilebilir.

Wheel and Lifting System
When requested, the lifting system can easily be put in seeding position or 
drive position.

Küçük Taneli Tohum Ekebilme Özelliği 
Opsiyonel

Kanola, susam, yonca gibi küçük taneli 
tohumların ekimi için özel olarak üretilmiş  
helis dişli sistemi.Bu özellik ile mera 
ıslahındaki küçük taneli tohumlarda ekilebilir. 

Dosage Meter for Small Seeds
With the help of special dosage meter system,it’s 
possible to seed canola,rape,sesame e.t.c. 



V Tipi Tohum ve Gübre Sandığı
Sandık “V” şeklinin verdiği açısal eğim 

sayesinde tohum ve gübrenin kursaklara 
kolayca akışını sağlar. Ekim esnasında 

depo içerisinde tohum ve gübre azaldığı 
zaman sandık tabanın da birikme yapmaz ve 
sandıkların tamamen boşalmasına imkan 

verir.

V Type Seed and Fertilizer Box
Thanks to angular slope that the “V” shape 
has given, the box provides an easy flow of 

the seed and fertilizer towards craws. When 
the seed and fertilizer in the depot run short 
during seeding, this does not allow piling up 
on the bottom of box and enables the boxes 

to empty fully

Baskı Tekerli Ekici Ünite
Her bir ekici ünite arkasında, ekim sonrasın 

da tohumun üzerini örtmek için döküm 
baskı teker bulunmaktadır.

Cast Iron Press Wheel for 
Each Row Unıts

İri Taneli Tohum Ekebilme 
Özelliği

Tohum büyüklüğüne göre açılıp kapanabilen 
klape sistemi yalnızca buğday ve arpanın 
değil iri taneli tohumlarında (Baklagiller)
kırılmadan atılabilmesine imkan verir.

Coarse Grain Sowing Feature

The flap system which can be opened according 
the size of the seed allows the seeding of not 

only the wheat and barley but also coarse-grain 
seeds (Pulses) without breaking.

Model MİLENYUM - 12 MİLENYUM - 15 MİLENYUM - 18 MİLENYUM - 20 MİLENYUM - 22 MİLENYUM - 24 MİLENYUM - 28

Disk Sayısı (adet)
Number of Discs (unit) 12 15 18 20 22 24 28

Ekici Ayak  Ara  Mesafe (cm)
Distance Between Row Units (cm)

14

Tohum Sandığı Kapasitesi (kg)
Seed Hopper Capacity (kg) 190 235 280 325 350 370 405

Gübre Sandığı Kapasitesi (kg)
Fertilizer Hopper Capacity (kg) 190 235 280 325 350 370 405

Ağırlık (kg)
Weight (kg) 1770 2030 2300 2550 2900 3200 4020

Toplam Uzunluk
Total Length (cm) 300 360

Toplam Genişlik (cm) 
Total Width (cm) 204 246 288 316 344 372 428

Toplam Yükseklik (cm) 
Total Height (cm) 165

İş Genişliği (cm)
Working Width (cm) 168 210 252 280 308 336 392

Tekerlek Ölçüleri
Tyre Size 10.0/75-15.3

Güç
Power Requirements

hp 55 - 60 60 - 70 70 - 80 90 - 100 100-110 110 - 120 130 - 140




