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[malat¢1 Firmanin Ad : OZDOKEN Tarim Makinalar1 San. ve Tic. A. S.
1.0rganize Sanayi Bol. Bayrampasa Cad. Giivengli Sk.No: 5
Selguklu-KONYA

Deney Igin Bagvuran Kurulus : OZDOKEN Tarim Makinalar San. ve Tic A.S.
1. Organize Sanayi Bol. Bayrampasa Cad. Giivencli Sk.No: 5
Selcuklu-KONYA

Deneyi Yapan Kurum : S. U. Ziraat Fakiiltesi Tarim Makineleri ve Teknolojileri
Miihendisligi Bolimii
KONYA
Deneyin Yapildig1 Yer : S. U. Ziraat Fakiiltesi Tarim Makineleri ve Teknolojileri
Miihendisligi B6limii ve Konya Cevre Arazileri
KONYA
Deney Siiresi :03.04.2024— 17.05.2024
Deney Materyalinin .
Adi : 24 Diskli, Bagimsiz, Agir Diskli Tirmik +Dner Tirmik Kombinasyonu
Markasi : OZDOKEN
Modeli : EVODISC-300
Tipi : Asilir Tip

Bu deney raporu 17.05.2029 tarihine kadar gegerlidir.
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LTANITIM VE TEKNIK OZELLiKLER 4

. _“OZDOKEN Tarmm Makinalarnn San. ve Tic A.S.” tarafindan imal
OZDOKEN marka bagimsiz agir diskli tirmik + doner tirmik kombinasyonu 24 diskli, asilir
tip bir toprak isleme aletidir.

Agir Diskli tirmik, ekim dncesinde topragi keserek pargalayan, anmiz bozma, yabanci ot
miicadelesi ve tirmiklarin yetersiz oldugu agr toprak sartlarinda kullanilabilmek amaciyla
imal edilmigtir. Diskli tirmik kirmizi ve siyah renge boyanmis olup, iizerinde imalatci
firmanin ad1 ve telefon numaralar: yazili bir etiket bulunmaktadir.

Makinanin Genel Olgﬁleri:

(Olgiiler yon agisinin minimum ve ¢atimin yatay konumunda alinmistir)

Toplam TIzunluk c................. ..ot o tstinsesensmsmns : 2450 mm
Toplam/Geniglik ......... e immsiosmsissomt o i omronsonstnrsns 13320 mm
Toplam YUKSEKLIK ....c.covoveveuiuiiieeieeeieeeeeeeeee e : 1550 mm
Toplam AGIIK .csusamisismmmstie s i : 1590 kg

Toplam Is Genisligi (konstriktif) .........ococeueeeveeererieinnn : 3000 mm

1.1. Cat1 ve U¢ Nokta Aski diizeni

Cat1 6 mm’lik saclarin biikiilmesi ile olusturulmus profiller ve 10 mm, 16 mm ve 20
mm’lik sac malzemeler ve 100x100x8 mm’lik profilin kaynaklanmasi ile olusturulmustur.

Ug nokta aski diizeni alt baglanti noktalar1 20 mm'lik platinalardan yapilmis ve ¢atiya
kaynakla birlestirilmistir. Ug nokta aski diizeni iist baglant1 noktas1 ise 20 mm'lik platinadan
yapilmis ve alt baglanti noktalarim olusturan platinalar iizerine civatalarla baglanmis olup
60x60x5 mm’lik profille desteklenmistir. Ug nokta aski diizeni TS ISO 730’a gére 3N
kategorisine dahildir.

1.2. Hidrolik Tertibati

Hidrolik tertibati, agir diskli tirmik ve doner trmik baglantis1 arasinda bulunmakta
olup, sase ve doner tirmik gatisina mafsalli olarak baglanmistir. Boylece ekipman yol
durumunda tagima sirasinda doner tirmik kaldirilarak makinanin agirlik merkezi traktére
yaklastirlmis olmaktadir. Silindirin uzatilip-kisaltilmasiyla, ekipman derinlik ayar
yapilabilmektedir.

Hidrolik silindir 6zellikleri:

Silindir ¢api.....cccceeevveecveeescreeeel 95 mm
Piston ¢apt.......cccceveevievcienveneen:. - 40 mm
Piston uzunlugu ......c..ccocvenneen. : 360 mm
Hidrolik silindir tipi...................: Cift etkili

1.3. Bataryalar ve Siymricilar

On ve arka bataryalar tek par¢a olarak yapilmustir. Batarya catilar1 80x80x8 mm'lik
profilden yapilmistir. On bataryan ¢au profiline kaynaklanmig 16 mm'lik saclar, 40 mm

capindaki pernolarla mafsalli olarak makine c¢atisina kaynaklanmis 20 mm’lik sac
malzemelere mafsalli olarak baglanmistir. Bu mafsalli mekanizma 6n makine catisina yine 40
mm’lik perno ile baglanarak bataryalarin saga-—sola hareket etmesi saglanmaktadir. Bu
mafsalli mekanizma vidali bir ayar sitemi ile hareket ettirilmektedir. Arka batarya ise batarya
cat1 profiline ve makine ¢atisina kaynaklanmis 16 mm’lik sac malzemeler arasina civatalarla
baglanmugtir. Bataryalar ¢at1 profiline esit araliklarla dizilmis i¢ biikey celik kertikli diskler, 8
mm'lik 6zel sekillendirilmis sacdan yapilmig bileklerle baglanmstir. Y,\
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Bilek- batarya catisi baglantisi 8 mm'lik saclardan yapilmis 6zel kelek gler"ﬂ\éi .,.,‘:r. ;
baglanmigtir. Kelepce ile cati arasina yerlestirilmis 4 adet 40 mm capindakiNK ; “\; <t ,{}
malzemeden yapilmis pargalar aracihigi ile disklerin bagimsiz olarak hareket %1’_;;{”

saglanmigtir. Diskler bileklere dokiim malzemeden yapilmis yataklarla yon ve durum agisi
yapacak sekilde baglanmistir.

Bataryanin

Genislific . ol e i : 3220 mm
ISR HAYIBY it icasinsonniomas smprnnssnshbesre y et Ho A ien st et v as omens : 12 adet
Diskler aras1 mesafe (ortalama)..........c.ccceevevveeveerevnerueennnne. : 240 mm

Disk (")lgiileri:

. 7o) SNSRI SOOI s v -0 12l o SR OB :560 mm
Detinlify, o imesimmassineim b s : 63 mm
KaMIIEL v uscssonsmmsispsmmistmem e s s sssissaess : 4,5 mm
Konkavlik yarigapi.......ccceccveeueeieeieceeceeciciececcecveeeeeen : 613 mm
Elcsantril Bk CERBRY v smicisssis sins son s AR o tusaswdiameiosuiid : 2mm

Yalpa AeBeri (MAR) v i irerneipemsiiisinh consnssssrssss sassussses : 3 mm

]t ih iy o PR SN e (¢ 18 ol : 8°

B s i o N R SIS Ui .\ et O :16°

Sertlifl (Ortalama). . .occomasissmssssarismnabiosrasesnsssnssnsamesies :46-49 RSD-C
Diskler aras1 mesafe (boyuna) ...........coceeeevveenveeneenneevennnns :900 mm
RUBHEN 0 oot miinsisnaissmis i e s bty :30206

ST | SR I Y= | L A s SO :Yag ve toz kegesi

On bataryanin sol, arka bataryamn da sag tarafina 10 mm'lik yay celiginden yapilmis
kollara 4 mm’lik sekillendirilmis sac malzemeden yapilmis markér baglanmistir. Markor hem
islenmis topragin islenmemis tarafa devrilmesini engellemek hem de bir sonraki siranin
¢izgisini belirlemek amactyla kullanilmaktadir.

Markor 8 mm'lik saclarin kaynakla baglandigi 60x60x5 mm ve 50x50x4 mm'lik igige
gegirilmis profiller ile diisey diizlemde hareket edebilecek sekilde civatalarla batarya profiline
baglanmistir. Markor profili batarya profili igine girip ¢ikarak markér uzunlugu
ayarlanabilmektedir.

1.4. Doner tirmik

Déner tirmik tek sira olarak bir bataryadan olusturulmustur. Batarya iki ugtan birer
adet hazir yatakla yataklandirilmig ve 14 mm’lik saclarla kapatilarak tirmik ¢atisina civatalar
yardimiyla baglanmigtir. Doner tirmik, 10 mm kalinligindaki disklere, 40x12 mm 6lgiistideki
10 adet lama helis seklinde kaynaklanmasiyla doéner tirmik olusturulmustur. Olusturulan
doéner tirmigin helis ¢ap1 500 mm ve is genisligi 3000 mm’dir. Déner tirnmigin yiikseklik ayari,
makine gatisi ile doner tirmik ¢atisi arasinda bulunan 1 adet hidrolik silindir ve her iki yan
tarafta bulunan, yay ve sonsuz vida yardimiyla yapilabilmektedir. Doner tirmik batarya catisi

80x80x6 mm'lik profilden yapilmistir. Doner tirmik, 150x100x6 mm ve 60x100x6 mm’lik
profillerin ve 10 mm’lik sac malzemelerin kaynakla birlestirilerek makine ¢atisina civatalar

ile baglanmistir. Doner tirmik etkinlifi makine c¢atisina baglantisindaki kademelerle
ayarlanabilmektedir.




2. DENEMELER

Denemeler T.C. Tarim ve Orman Bakanlig, tar1 Reformu Genel Miidiirliigii T
Mekanizasyon Araglar1 Deney Ilke ve Metotlar1 ve “TS 5296 ve *> TS 368 <* TS ISO 730

“TS EN ISO 6508-1"" esas alinarak tarla ve laboratuar denemeleri olarak iki kisimda
yiiriitilmiistiir.

2.1. Tarla Denemeleri

Tarla denemeleri Konya gevre arazilerinde yapilmistir. Tarla denemelerinde degisik
toprak sartlarinda ve degisik galisma hizlarinda yapilmis olup, is kalitesi, is basarisi, ayar ve
kullanma kolaylig1 ve yapisal saglamlig1 incelenmistir.

2.2. Laboratuar Denemeleri

Laboratuar denemelerinde, diskli tirmigin yapisina iliskin teknik ozellikler tespit
edilmis disk imali TS 368’¢ uygunlugu kontrol edilmistir. Tarla denemeleri sonunda
ekipmanin cati ve disklerdeki kirilma, deformasyon, ¢atlama ve agmma durumlar
incelenmigtir. Disklerin sertlik degerleri tespit edilmistir.

3. DENEME SONUCLARI

Denemeler sonucunda, diskli tirmik doner trmik kombinasyonu, degisik calisma
hizlarinda galistirilmistir. Topraga batmasi (is derinligi), paralamasi, tarla yiizeyinin
diizgiinliigiine etkisi yoniinden yeterli goriilmiistiir. Yapilan 6lgmelerde, ortalama 6 km/h
¢alisma hizinda, 15 cm is derinliginde, i basarisinin yaklagik 16,2 da/h degerine ulastig
tespit edilmistir. Makinenin g¢ekilmesi i¢in gerekli ¢eki giicli yaklasik 38,3 kW olarak
belirlenmistir.

4. YAPI VE KULLANMA KOLAYLIGI

Laboratuar ve tarla denemeleri sonucu tirmigin ii¢ nokta aski sistemi, gat1 ve disk gibi
organlarinda herhangi bir uygunsuzluk ve kalici deformasyon goriilmemistir. TirmiZin
traktére baglanip sokiilmesinde herhangi bir giigliikle karsilasiilmamistir. Bakim, ayar ve
kullanma kolaylig1 yoniinden uygun bir yapiya sahiptir.

5. SONUC

“OZDOKEN Tarim Makinalar1 San. ve Tic. A.S.” tarafindan imal edilen
OZDOKEN marka 24 Diskli, Bagimsiz, Agir Diskli Tirmik +Doner Tirmik Kombinasyonu
tarim teknigi yoniinden UYGUN oldugu kanaatine varilmigtir.

NOT: Deneyi yapilan makine serisinden herhangi bir numune, istendiginde tekrar deneye tabi
tutulup denenen makineye uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig1 saptanirsa 6nceden
verilmis olan deney raporu gegersiz sayilmak {izere ilgililere bildirilir.
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DENEY KOMIiSYONU:

Ogr. Gor. Dr. Ergiin CITIL

Ogr. Gor. Hasan KIRILMAZ

Bu rapor 6 sayfadan olusmaktadir.

17.05.2024

Prof. Dr. MARAKOGLU
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