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1.TANITIM VE TEKNIiK OZELLIKLER

. _“OZDOKEN Tarim Makinalari San. ve Tic. A.$.” tarafindan imal cditén
OZDOKEN marka ¢apa makinasi, ¢apa bitkilerinin sira aralarinin ¢apalanmasini, 5 Uniteli,
traktore asilir tip bir ekipmandir. Makine, ¢apa bitkilerinin (Misir vb.) siralar arasindaki
yabanci otlarn keserek, ylizeye ¢ikarma ve topragi kabartma iglemine sahiptir. Ekipman
kirmiz1 renge boyanmis olup iizerinde imalat¢1 firma adi bulunmaktadr.

Makinanin Genel dlgiileri:

Toplam uzunluk : 2180 mm
Toplam geniglik : 3090 mm
Toplam yiikseklik : 1180 mm
Toplam agirhk : 560 kg

Is genisligi (yapisal) : 2800 mm
Sira arasi mesafe : 700 mm

1.1. Cat1 ve U¢ Nokta Aski Diizeni

Cat1, 100x150x4 mm’ lik profilden olusturulmustur. Capalama iiniteleri ayarlanabilir
sekilde makina gatisina civatalar ile baglanmustir.

Ug nokta aski diizeni 10 mm’ lik platinalarin catiya civatalarla baglanmasindan
olusturulmus olup baglant1 elemanlarmnin ¢at1 iizerinde kaydirilabilir olarak baglanmasindan
dolay1 TS ISO 730’ a gore kategori 1 ve 2N’e dahildir.

Catinin 6n tarafina sagda ve solda olmak iizere 460x130 mm olgiilerinde, iki adet
kilavuz teker 60x60x5 mm olgiilerindeki profillerle gatiya 9 kademeli olarak baglanmugtir.

1.2. Capalama Unitesi

Capalama {initesi, capa ayaklari, derinlik ayar tertibat, kertikli koruyucu disklerden ve
déner tirmikdan olugsmugtur.

Capalama {initeleri makine ¢atisina 5 mm’lik sacdan ve 80x40x4 mm’lik profil ile
oynak olarak kelepgelerle baglanmustir.

Capa ayaklar, koruyucu kertikli disk, derinlik ayar tertibat1 ve doner tirmik 5 mm’lik
sac ve 40x40x4 mm Ol¢iilerindeki kare profilden olusan iinite ¢atisina civatalarla baglanmigtir.

1.2.1 Capa Ayaklar
Ayaklarin baglandig bilekler 32x10 mm olgiilerindeki yay celiginden S seklinde

yapilmis olup ¢apa ayaklar bu bilege birer adet civata ile baglanmistir.
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Capa ayaklar ayarlanabilir 6zellikte olup, ¢apa ayaga ait bazi teknik ozelllkler d’a
verilmigtir.

Ug¢ Demirinin

Tipi : Kazayag

Sayisi : Baglardaki tinitelerde 3, ortadakilerde 5 adet
Agirhig 325 g

Ort. is. Genigsligi (yapisal) : 150 mm

Gogiis agis1 5657

Kesme agis1 b

Ayaklar aras1 6rtme pay1 : 40 mm
Sertligi (ort.) :45-48 RHc
1.2.2. Derinlik Ayar Tertibati

Derinlik ayar tertibati sonsuz vidali bir sistem ile ayarlanabilmekte olup, her bir
¢apalama {initesinin istenilen ve esit derinlikte ¢alisilmasini saglamaktadir. Derinlik ayar
tekerlegi capt 290 mm, genisligi 100 mm olan lastik tekerlekten olusmustur.

1.2.3. Kertikli Koruyucu Diskler

Kertikli koruyucu disk 3 mm kalinliginda ve c¢apt 460 mm olup ozel olarak
sekillendirilmistir. Unite ¢atisina 50x12 lamalarla mafsalli ve yay baglantili olarak
baglanmigtir. Capalama sirasinda bitkilerin zarar gérmesini engelleyen diskler istenildigi
zaman devre dig1 birakilma 6zelligine sahiptir.

1.2.4. Doner Tirmik

Déner tirmiklar tnitelerin arka kismina baglanmis olup 3 mm’lik sacdan yapilmig
diskler iizerine 30x5 mm olgiilerindeki 9 adet lamanin helisel olarak kaynaklanarak
baglanmasi ile olusturulmus olup ¢ap1 220 mm, genisligi her iki baglardaki {initelerde 280 mm
ortadaki tnitelerde ise 380 mm’dir. Unite ¢atisma 40x10 mm’lik lamalarla mafsall1 olarak
baglanmistir. Doner tirmiklarin etkinligini artirmak igin déner tirmik lizerinde yay baski
mekanizmasi bulunmaktadir.

3. DENEMELER

Denemeler, T.C. Tarim ve Orman Bakanligi, Tarim Reformu Genel Miidiirliigii Tarim
Makinalari Deney ilke ve Metotlari, TS ISO 730 ve TS 2384 esas alinarak laboratuar ve tarla
denemeleri olmak iizere iki kisimda yiiriitiilmustiir.

3.1. Tarla Denemeleri

Tarla denemeleri Konya gevre arazilerinde yapilmistir. Makina, misir bitkisinin birinci

capasinda kullanilmistir. Denglk calisma hizlarinda, makinanin yabanci otlar1 yok etme ve
hasar goren bitki oranlari ile i basarisi, ayar ve kullamm kolayh@: ile yapisal saglamlig

incelenmistir.
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3.2. Laboratuvar Denemeleri o

Laboratuvar denemelerinde, ¢capalama iinitesi, ¢ati, ii¢ nokta aski sistemi ve diizeni TS
ISO 730’a, kazayaginin ise TS 2384°e gore uygunlugu kontrol edilerek, tarla denemeleri
sonunda s6z konusu iinitelerde deformasyon olup olmadigi incelenmistir.

4.DENEME SONUCLARI

Traktore asilir tip ¢apalama makinasi, ¢apalama biiyiikliigiine erismis, siraya ekilmis
musir tarlasinda, degisik calisma hizlarinda ve degisik ¢alisma derinliklerinde denemeleri
yapilmistir. Yapilan Olgmelerde, ortalama 3,5 km/h c¢alijma hizinda ve 75 mm ¢alisma
derinliginde makinenin is basarist yaklasik 8,3 da/h degerine ulastifi saptanmistir. Ayrica
yabanci otlar1 yok etme oram ortalama % 93 ve hasar goren bitki oram1 % 1,1 olarak
belirlenmisgtir.

Ekipmanin tarla denemeleri sonucunda, s6z konusu iinitelerinde ve baglantilarinda bir
uygunsuzluk ve kalici deformasyon goriilmemistir. Ekipmanmin traktore baglanip
sokiilmesinde herhangi bir zorlukla kargilagiimamigtir.

5. SONUC

«“OZDOKEN Tarim Makinalari San. ve Tic. A.S”  tarafindan imal edilen
OZDOKEN marka 5 Uniteli, Asilir Tip, (Giibresiz) Ara Capa Makinasinm tarim teknigi
yoniinden UYGUN oldugu kanaatine varilmustir.

NOT : Deneyi yapilan makine serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar d§ney§ 'Eabi
tutularak denenen makineye uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadifi tespit edilirse
dnceden verilmis olan deney raporu gegersiz sayilmak iizere ilgililere bildirilir.
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