TEKNiK SARTNAME

1-MAKINANIN GENEL OZELLIKLERI

MARKA OzZDOKEN

MODEL PERTUM - F300

GUC GEREKSINiMmi 60 - 80 Hp

TiPi 24 SIRALI (3 METRE) DiSKLi,BASKI
TEKERLI, UNIVERSAL, GUBRELI
KOMBINE EKIM MAKINASI

TiPi ASILIR TiP VE SANZIMANLI TiP

TOHUM DEPOSU HACMI 293 dm3

GUBRE DEPOSU HACMI 310 dm3

AGIRLIK (BOS) 1060 KG

2-EKiCi AYAKLAR

TiPi TEK DiSKLI

MALZEMESI CELIK SAC

DiSK CAPI 325 mm

DiSK KALINLIGI 3 mm

YON ACISI 7°

SIRA ARASI UZUNLUK 12.5 cm

i$ GENISILIGI 300 cm

CATI BAGLANTISI

60x60x5 ve 80x80x5 profillerden
imal edilmistir.

3-KAPATICILAR

50X50X4 mm lik kare profil Gzerine esit araliklarla dizilmis 10 mm capindaki yay
celiginden yapilmis kapaticilar catiya mafsalli olarak baglanmistir.

4 - MINUMUM KALITE VE STANDARTLAR

Makine Deney Raporuna sahiptir.

5 - KURULUM VE MONTAJ

Makine / Ekipman Satici tarafindan
bedelsiz olarak kurulacak / monte
edilecektir.

6 - SATIS SONRASI DESTEK HiZMETLERI

istekli, satis sonrasi destek
hizmetlerini ihtiya¢ duyulan zaman
ve sekilde telefon ile veya sahada
saglanacaktir.

7 - GARANTI KAPSAMI

2YIL

8 - MAKINA YERLi URETIMDIR




