TEKNiK SARTNAME

1-MAKINANIN GENEL OZELLIKLERI

MARKA 0zZDOKEN
MODEL HBM 28
GUC GEREKSINiMi 70-75Hp

GiziCi KALDIRMA SISTEMI

HIDROLIK - BASINCLI

TiPi

28 Tek Disk Gomuict Ayakh Cekilir Tip Hidrolik Basing
Kumandali Kombine Ekim Mibzeri

EKiM MODELI

iSLENMIiS TOPRAGI EKIM YAPAN MAKINE

TOHUM ATICILARIN OZELLIKLERi

SANDIK TiP OLUKLU ITICi SISTEM VE TOHUM SANDIGI
ALTINDA

GUBRE ATICILARIN OZELLIKLERi

SANDIK TiP OLUKLU ITICi SISTEM VE GUBRE SANDIGI
ALTINDA

TOHUM DEPOSU HACMI 625 dm3
GUBRE DEPOSU HACMI 625 dm?3
AGIRLIK (BOS) 1330 kg

2-Cizi ACICI (TOHUM YATAGI) VE GOMUCU AYAKLAR

TiPi TEK DiSKLI
MALZEMESI CELIK SAC
DiSK CAPI ?330 mm
DiSK KALINLIGI 3 mm
YON AcISI 15°

SIRA ARASI UZUNLUK 14 cm

iS GENIiSLIiGi 392 cm

CATI BAGLANTISI

60 x 60 x 3 kdsebent ve profilden imal edilmistir.

3-ORTME TERTIBATI

Gomici Ayaklar tarafindan topraga birakilan tohumlar zincir sistemiyle kapatilmaktadir.

4- DERINLIK AYARI VE KALDIRMA TERTIBATI

Ekim makinasinin gdmiicl ayaklarini Traktor hidrolik basing sistemi ile kumanda edilmelidir. Hidrolik

5 - MINUMUM KALITE VE STANDARTLAR

Makine Deney Raporuna sahiptir.

6 - KURULUM VE MONTAJ

Makine / Ekipman Saticici tarafindan bedelsiz olarak
kurulacak / monte edilecektir.

7 - SATIS SONRASI DESTEK HiZMETLERI

istekli, satis sonrasi destek hizmetlerini ihtiyag
duyulan zaman ve sekilde telefon ile veya sahada
saglanacaktir.

8 - GARANTiI KAPSAMI

2YIL

9 - MAKINA YERLi URETIMDIR




