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TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL FEATURES

Sementeli Sıyırgaçlar
Bıçak keskinliğindeki sementeli sıyırgaçları sayesinde disk üzerindeki 
toprak ve ot artıklarından mükemmel temizlik.

Carburized Scrapers
Thanks to the carburized scrapes at the blade sharpness, a perfect 
cleaning of soil and weed residues on discs.

Uzun Ömürlü Yatak
Avrupa standartlarındaki 4 keçeli konik bilyalı dövme çelik yatak yapısı.

Long Life Bearing
4-seal, conic bearing structure at European standards.

Çizi Çukuru Kapatıcı
Çizi çukuru kapatmak için ek disk 

Furrow Hole Closer
An add-on disc to close the furrow hole.
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Profil Kalitesi
Şasede kullanılan profil kalitesi ve kalınlıkları gözle görülebilir ve ölçülebilir 

olarak üretilmektedir.

The Quality of Profile
The frames are produced in visible and measurable to see quality and 

thickness of profile.

Terazi Kolu
Goble üzerinde bulunan terazi kolu sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde 

makinenin toprak yapısına göre dengesini ayarlamak mümkündür.

Balance Arm
Thanks to the balance arm available on PGD-H, it is possible to 

adjust the balance of the machine speedily and easily according to 
the soil structure.

Ayarlanabilir Ok Tertibatı
Ok tertibatı üzerinde bulunan delikler sayesinde traktöre göre  çekim 

merkezini ayarlamak mümkündür.

Adjustable Barb System
Thanks to the holes available on the barb system, it is possible to 

adjust the towing center according to the tractor.
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opsiyonel
optional

Hidrolik Kumanda  ile Açı Verebilme 
(Opsiyonel) Piston Tertibatı ile traktör üzerinden açı verebilme özelliği. 
Standart 460mm. Boron çeliği disk sacları. Opsiyonel 510 mm disk 
sacları.

Angling with hydraulic control
(Optional) the feature to angle on tractor via piston system. Standard 
460mm. boron steel disc sheets. Optional 510 mm disc sheets.

Model PGD-N 18 PGD-N 20 PGD-N 22 PGD-B 24 PGD-B 26 PGD-B 28 PGD-B 30 PGD-B 32 PGD-B 34 PGD-B 36

Disk Sayısı (adet)
Number of Discs (unit)

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Disk Çapı (mm)
Disc Diameter (mm)

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

56x4.55/61x5/
66x6

Disk Ara Mesafesi (cm)
Distance Between Discs (cm)

22

Yatak Sayısı (adet)
Number of Bearing (unit)

4 6 8 12

Ağırlık 56’lık (kg)
Weight for 560 mm Discs (kg)

1320 1390 1700 1750 1810 1865 1985 2110 2260 2405

Ağırlık 61’lik (kg)
Weight for 610 mm Discs (kg)

1360 1454 1763 1820 1884 1945 2071 2202 2357 2508

Ağırlık 66’lık (kg)
Weight for 660 mm Discs (kg)

1465 1516 1880 1915 1995 2065 2200 2351 2513 2679

Şase Ölçüleri (cm)
Main Frame Dimension (cm)

100x150x6 100x200x6 100x200x8

Batarya Mili Çapı (mm)
Disc Frame Dimension (mm)

40x40

Toplam Genişlik (cm) 
Total Width (cm) 

234 256 278 300 322 344 366 388 410 432

İş Genişliği (cm)
Working Width (cm)

198 220 242 264 286 308 330 352 374 396

Güç
Power Requirements

hp 65-70 75-80 80-85 95-100 105-110 115-120 125-130 135-140 145-150 160-170

kw 48-52 56-60 60-64 71-75 78-82 86-90 93-97 101-104 108-112 119-127



Model PGD-BK-40 PGD-BK-44 PGD-BK-48 PGD-BK-52 PGD-BK-56

Disk Sayısı (adet)
Number of Discs (unit)

40 44 48 52 56

Disk Çapı (mm)
Disc Diameter (mm)

560X4,5/610X5

Disk Ara Mesafesi (cm)
Distance Between Discs (cm)

22

Yatak Sayısı (adet)
Number of Bearing (unit)

14 14 14 14 18

Ağırlık 56’lık (kg)
Weight for 560 mm Discs (kg)

3850 4175 4500 5005 5255

Ağırlık 66’lık (kg)
Weight for 660 mm Discs (kg)

3970 4300 4650 5155 5415

Şase Ölçüleri (cm)
Main Frame Dimension (cm)

100x200x10 150x200x10

Batarya Mili Çapı (mm)
Disc Frame Dimension (mm)

40x40

Toplam Genişlik (cm) 
Total Width (cm) 

473 517 561 605 649

Taşıma Genişliği (cm) 
Transportation Width (cm) 

340 340 340 340 340

İş Genişliği (cm)
Working Width (cm)

440 484 528 572 616

Güç
Power Requirements

hp 180-200 220-240 260-280 300-320 340-360

kw 135-150 165-180 195-210 225-240 255-270

Model PGD-H 28 PGD-H 32 PGD-H 36 PGD-H 40

Disk Sayısı (adet)
Number of Discs (unit)

28 32 36 40

Disk Çapı (mm)
Disc Diameter (mm)

460 x 3,5 / 510 x 4

Disk Ara Mesafesi (cm)
Distance Between Discs (cm)

18

Yatak Sayısı (adet)
Number of Bearing (unit)

8 12

Ağırlık 46’lık (kg)
Weight for 460 mm Discs (kg)

1080 1190 1255 1330

Ağırlık 51’lık (kg)
Weight for 510 mm Discs (kg)

1160 1285 1360 1465

Şase Ölçüleri (cm)
Main Frame Dimension (cm)

100 x 100 x 6 100 x 100 x 8

Batarya Mili Çapı (mm)
Disc Frame Dimension (mm)

26 x 26

Toplam Genişlik (cm) 
Total Width (cm) 

273 309 345 381

İş Genişliği (cm)
Working Width (cm)

252 288 324 360

Güç
Power Requirements

hp 70 80 90 100

kw 52 60 67 75




